UZEMNIi PLAN PREDMIR

Textova ¢ast uzemniho planu
01/2023

A A" 4

UPLNE ZNENi PO ZMENE C.2

ZAZNAM O UCINNOSTI VYHOTOVENI UZEMNIHO PLANU
ZAHRNUJICi UPLNE ZNENi VCETNE ZMENY C.2:

Vydava: Zastupitelstvo obce Predmir
Poradové cislo posledni zmény: zména ¢.2

Datum nabyti uéinnosti:

Porizovatel: Méstsky urad Blatna

Odbor vystavby a tzemniho planovani
Mgr. Vlastimil Peterka

TF. T.G.Masaryka 322

388 11 Blatna

Projektant:
Ing. arch. Zdenék Gottfried

Smeralova 208/16
17000 Praha 7
tel. 604236808



OBSAH:

l. OBSAH TEXTOVE CASTI UZEMNIHO PLANU

I.a) Vymezeni zastaveného UzZemi ..........coiiiiiii e e 3
I.b) Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ........................... 14
I.c) Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené ........................o, 15

I.c1 — Urbanisticka koncepce a urbanisticka kompozice

I.c2 — Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

I.c3 — Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

I.c4 — Systém sidelni zelené
I.d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridoru
pro vefejnou infrastrukturu, v€etné podminek pro jeji vyuziti ...................c.oei. 16

I.d1 — Dopravni infrastruktura

I.d2 — Technicka infrastruktura

I.d3 — Obc¢anské vybaveni vefejné infrastruktury a dalSi obéanské vybaveni, vefejna prostranstvi
I.e) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch zmén
v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, tzemniho systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protieroznich opatieni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerostnych surovin a
podobné............... 19

l.el- Koncepce uspofadani krajiny, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch zmén
v krajiné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

l.e2— Uzemni systém ekologické stability

I.e3— Prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi

l.e4- Vymezeni ploch pro dobyvani nerost
I.f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim prevazujiciho
Ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti
(veetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné pfipustného
vyuziti t&chto ploch a stanoveni podminek prostorového uspofadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napf. vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti) ......... 21
I.g) Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, verfejné prospésnych opatieni, staveb
a opatfeni k zajistovani obrany a bezpec&nosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit ... 27
I.h) Vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni
pravo, s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelni ¢isla pozemku, nazvu
katastralniho uzemi a pfipadné dalSich udajd podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona. .................. 27
l.i) Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona............. 27
1.j) Udaje o poétu listd zmény &.2 izemniho planu a po&tu vykresd k nému pfipojené grafické &asti..28



I. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

‘ l.a) Vymezeni zastavéného uzemi

- zastavéné Uzemi obce je vymezeno k datu 02/2022.

- zastavéné uzemi je vymezeno na vykresech ¢€.:

I/1-8ast A — Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

I/1-&ast B - Vykres zakladniho &lenéni tzemi

I/2-East A - Hlavni vykres

I/2-ast B — Hlavni vykres

I/3-Cast A - Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
I/3-Cast B - Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

\ I.b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Urbanisticka koncepce rozvoje obce Pfedmif i dalSich sidel vychazi z realnych vyhledovych potfeb a
omezujicich faktord definovanych limity vyuziti uzemi. Obecnym zakladem FeSeni je umoznit rozvoj
obce ve v8ech soucCastech zivota (bydleni, prace, rekreace) pfi maximalni snaze o zachovani a
rozvijeni osobitosti obce a zdravého zivotniho prostfedi. V souCasné dobé obec nema platnou
uzemné planovaci dokumentaci.

Uzemni plan vymezuje plochy zejména pro novou obytnou zastavbu a pro technickou infrastrukturu.
Nepredpoklada se rozvoj pramyslové sféry kromé arealu v sidle Predmif. Zeleri v sidlech tvofi
z nejvétsiho podilu soukroma zelen zahrad a sadl. Dobra dopravni dostupnost Blatné zarucuje
moznost vyuzivat vy3Si ob&anské vybavenosti.

Obec Predmii se sklada ze 4 kat. Uzemi Piedmii, Metly, Zamlyni a Ri$t&. V sidlech se pGvodni
zastavba nachazi hlavné podél prochazejicich silnice lll. tfidy a prochazejicich mistnich komunikaci,
zejména kolem prostord centralni navsi. Jedna se o mensi sidla bez zfetelné struktury zastavby.
Usedlosti nejsou Ffazeny do jasnych front a rozpadaji se ve formu spiSe shlukovou vytvarejici mnozstvi
prostorud, cest a zakouti. Sidla maji pfevazné obytny charakter. Statky jsou orientovany na pfistupové
komunikace. Zastavba nema kromé prevazné zemédeélskych usedlosti jiné lokality s vyrazné
monofunkénim vyuzitim. Odlou€enou rekreacni lokalitou je zastavba Pod Divakem, kde se nachazi
byvala chatkova osada.

Ve vymezeném zastavéném uUzemi sidel neni dostatek proluk a volnych pozemku, aby pokryly
potiebu lokalni vystavby. Uzemni plan ma kromé dal$i Gkold i vymezovat nové zastavitelna tzemi. Po
obvodu zastavéného uzemi byly vymezeny zastavitelné plochy pro pfevazné obytnou vystavbu, které
pokryji pfedpokladané kapacitni naroky na budouci stavebni rozvoj.

Rozvoj obce se ma odehravat ve zlepSeni dopravni a technické infrastruktury, zlepdeni pfirodnich a
rekreatnich podminek. Hlavnim cilem rozvoje Uzemi obce je v maximalni mife vyuzit stavajici
zastavéné uzemi a rozSifovat zastavbu obce vné sidla pouze na urenych zastavitelnych plochach.
Hlavnimi cily ochrany a rozvoje hodnot Uzemi je vytvofit optimalni prostfedi pro jeho obyvatele a
ostatni slozky zivotniho prostredi.

Pfirodni hodnoty jsou chranény koncepci uspofadani krajiny, ktera spociva predevSim v navrhu
regionalniho a lokalniho USES, v dusledném vymezeni pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa
vCetné znézornéni vzdalenosti 50m od kraje lesa a stanoveni vyuZiti v plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti VV, NZ, NL a NS. V téchto plochach jsou taxativnhé vyjmenovany nepfipustné
¢innosti a stavby.

Civilizaénimi hodnotami jsou urbanisticka koncepce a struktura zastavby venkovskych sidel, které jsou
chranény vymezenim zastavéného Uzemi a navrhem zastavitelnych ploch v navaznosti na zastavéné
uzemi sidel. Je dodrZzovana koncepce postupného stavebniho rozvoje bez zastavovani volné krajiny a
jeji fragmentace.

Kulturnimi hodnotami jsou pfedevSim jsou predevSim historicky cenné stavby a drobna krajinna
architektura. Ochrana spociva ve vymezeni lokalit s archeologickymi nalezy. Kulturni nemovité
pamatky v Uzemi nejsou.



l.c) Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

l.c1) URBANISTICKA KONCEPCE A URBANISTICKA KOMPOZICE

Venkovska zastavba v sidlech feSeného Uzemi ma spole€ny charakter. Pfedmif, Zamlyni a Metly jsou
sidla bez zfetelné formovaného centralniho prostranstvi. Nepravidelna zastavba, vétSinou podle
prochazejici komunikace, vytvafi mensi drobna vefejna prostranstvi bez jednoznaéného navesniho
typu zastavby. Ve vét§im sidle Pfedmif je kromé objekti podél komunikace vytvofena druha a treti
vrstva zastavby, na kterou je mozné navazat v koncipovani zastavitelnych ploch. V malém sidle Risté
je centralni prostranstvi s orientaci objekt( pragelim do této navsi. Zastavitelné plochy v Riti doplfiuji
zastavéné uzemi a zceluji centrum obce s odlehlou usedlosti.

Navrzené plochy urbanistického rozvoje sleduji charakter urbanistické struktury stavajicich
sidel. Je vymezeno zastavéné Uzemi obce, do kterého byly zahrnuty stavajici zastavéné plochy
s pfilehlymi prostory. Nové navrzené plochy stavebniho rozvoje navazuji na zastavéné tzemi obce.
Rozvojové plochy v blizkosti sidel dotvafi koncepci zastavby ve vazbé na pfirodni podminky
z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke svétovym stranam a obecné kladného plsobeni krajinné
kompozice. V obytnych plochach je umoznéna vystavba rodinnych dom, které nepfekracuji svym
objemem unosné limity dané charakterem krajiny, t.j takové objekty, které spini pozadavky na né
kladené v kapitole If). ReSeni vlastniho zplisobu zastavby v lokalitach je déno jiz mistnimi podminkami
s navaznosti na komunikace, nebo budou FeSeny urbanisticky v navrhu zakladni technické
vybavenosti konkrétnim projektem.

Ostatni navrhové plochy krajinarského charakteru jsou v souladu s koncepci péce o kvalitu zZivotniho
prostfedi zejména s ohledem na posileni prvkd USES.

c2) VYMEZENI PLOCH S RODILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Resené Gzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti. Pro kazdou plochu je ve vykresech
pouzito grafické odliSeni a pismenny index. Uzemi je &len&no na plochy dle vyhl. & 501/2006 Sb., §4-
19. Pro kazdou plochu je stanoveno vyuziti hlavni, pfipustné, podmineéné pfipustné, nepfipustné a
podminky prostorového usporadani.

Seznam ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti stanovenych v izemnim planu:

SO - Plochy smiSené obytné - venkovské

R - Plochy rekreace

ov - Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura
VP - Plochy vefejnych prostranstvi

DS - Plochy dopravni infrastruktury — silnice Il. a Ill.tfidy
DM - Plochy dopravni infrastruktury — mistni komunikace
DC - Plochy dopravni infrastruktury — polni a lesni cesty
VS - Plochy vyroby a skladovani

VS-F - Plochy vyroby a skladovéani — fotovoltaicka elektrarna
SV - Plochy smiSené vyrobni

TI - Plochy technickeé infrastruktury

\AY, - Plochy vodni a vodohospodarské

NZ - Plochy zemédélské

NL - Plochy lesni

NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi

1.c3) VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

Uzemni plan vymezil celkem 20 zastavitelnych ploch Z1-9,11,12,14 - 22. V sidle Ri$t& je navrzena
plocha pfestavby P1. Plocha pfestavby P1 je vymezena pro plochy SV — plochy smiSené vyrobni.
V sidle PfedmiF je navrZzena plocha pfestavby P2. Plocha pfestavby P2 je vymezena pro plochy SO —
plochy smiSené obytné — venkovské. Plochy pro rozvoj bydleni na plochach smiSenych obytnych jsou
navrzeny v navaznosti na hranici zastavéného uzemi.

Seznam zastavitelnych ploch navrzenych dzemnim planem PfedmiF:

Z1 PLOCHA SO (zapad sidla Zamlyni)
z2 PLOCHA SO (zapad sidla Zamlyni)
Z3 PLOCHA SO (zapad sidla Zamlyni)




Z4 PLOCHA SO (sever sidla Pfedmif)

Z5 PLOCHA SO (sever sidla Pfedmif)

Z6 PLOCHA SO (jihovychod sidla Pfedmif)
z7 PLOCHA VS (sever sidla Pfedmif)

Z8 PLOCHA SO (zapad sidla Rit&)

Z9 PLOCHA DS (zapad sidla Risté)

Z10 zruseno

Z11 PLOCHA SO (vychod sidla PfedmiF)

Z12 PLOCHA TI (jih sidla Pfedmir)

Z13 zruseno

Z14 PLOCHA SO (jih sidla Rit&)

Z15 PLOCHA TI (jih sidla Rist&)

Z16 PLOCHA SO (severovychod sidla Pfedmif)
z17 PLOCHA SO (sever sidla Pfedmif)

Z18 PLOCHA SO (vychod sidla Metly)

Z19 PLOCHA SO (vychod sidla Metly)

Z20 PLOCHA TI (jih sidla Pfedmir)

Z21 PLOCHA VS-F (na rozhrani katastrd PFedmif a Risté)
z22 PLOCHA SO (zapad sidla Risté)

I.c4) SYSTEM SIDELNI ZELENE

Zelen v sidlech se nachazi v mistech kolem centralnich prostranstvi a v zastavénych ¢astech, kde
jsou u komunikace vzrostlé stromy. Dale je sidelni zeleri reprezentovana vyhradné v zahradach a na
oplocenych soukromych pozemcich. DalSi prvky sidelni zelené se budou realizovat v ramci plochy
smiSené obytné. Pro zelen v sidlech neni vymezena samostatna plocha s rozdilnym zplsobem
vyuziti.

I.d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani,
vymezeni ploch a koridorG pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jeji vyuziti

I.d1) DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Re$enym Gzemim prochazi trasa silnice Il. tfidy 11/177 Lnafe — Mlady Smolivec na zapadé fe$eného
uzemi. Déle uzemnim prochazeji trasy silnici lll. tfidy 111/17725, /17726, 111/17727, 11l/1767 a 11I/1763.
Uzemni plan navrhuje silniéni obchvat sidla Risté (zastavitelna plocha Z9), kde stavajici trasa silnice
I11/17725 prochazi zazenym profilem v centru sidla. Zbyvajici trasy zUstavaji ve stabilizovanych
stopach.

Pro Cistirnu odpadnich vod v sidle Pfedmif je navrzena mistni (pfipadné ucelova) komunikace jako
pfistup k ploSe technické infrastruktury.

Navrzené zastavitelné plochy pfiléhaji ke stavajicim mistnim nebo u¢elovym komunikacim. V pfipadé
plochy Z17 je pfilehla u€elova komunikace pro dany ucel nevyhovujici a proto bude nutné provést jeji
rekonstrukci (roz8ifeni, zpevnéni atd.). Pfipadné komunikace uvnitf zastavitelnych ploch (napf. v Z6) i
pfistupova komunikace pro plochu Z17 musi splfiovat normové parametry pro budouci charakter
zastavby. V plochach smiSenych obytnych venkovskych musi komunikace odpovidat minimalné
parametrdm obytné zény. Jejich Sitka a poloméry zatacek musi vzdy umoznit priijezd t€zké pozarni
techniky.

I.d2) TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Zakladni koncepce feeni jednotlivych siti technické infrastruktury je FeSena pfi respektovani ZUR
JihoCeskeého kraje a Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci Jiho€eského kraje a dale pfi respektovani
ochrannych pasem stavajici technické infrastruktury.

Vedeni technické infrastruktury pro napojeni objektll v feSeném uzemi bude pfizpisobeno pokud
mozno poloze komunikaci, popf. vefejného prostranstvi.

Id2.1. Elektricka energie

Uzemim prochazi vzdusné vedeni 22kV ve sméru Ujezd u Kasejovic — Bfezi. Z vedeni 22kV je
provedeno odboc&eni ke stavajicim prevazné stozarovym trafostanicim v Pfedmifi a dalSich sidlech.
Stavajici sekundarni sit’ je provedena v bezprostfedni blizkosti TS kabelovym vedenim s vyvody do
stfedu obce, déle je cela obec obslouzena vzduSsnym vedenim na sloupech a konzolach.

5




Je uvazovano s vytapénim lokalnim na tuha paliva a elektrickym. Plyn neni v obci zaveden a
plynofikace neni uvazovana v blizké budoucnosti.
Rozvodné napéti: 31 PEN 380/22/V 50 Hz
Uzemim neprochazeji trasy VVN. Trasa VVN 400 kV prochazi tésné za severni hranici feSeného
uzemi.
U zastavitelnych ploch budou energetické potfeby budoucich provozi FeSeny v navaznosti na
investi¢ni zaméry s provozovatelem energetické soustavy. Trasy elektrickych vedeni Ize v navrzenych
plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti realizovat.

Id2.2. Plyn a produktovod

Katastrem Ri$t& prochazi trasa VTL plynovodu. V sougasné dobé nejsou sidla pfipojena na
plynovodni sit. PFipojeni sidel na plynovod neni v UP navrzeno, ale odbo¢ky VTL plynovodu k sidldm,
regulacni stanice i rozvody STL plynovodu mohou byt do ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
umistovany.

Na severu katastru Metly prochazi tzemim trasa produktovodu s ochrannym a bezpe&nostnim
pasmem.

1d2.3. Spoje a telekomunikace, verejné osvétleni
V sidlech je rozvedeno vefejné osvétleni a telefonni sit. Zastavitelné plochy budou napojeny na
stavajici trasy.

Id2b.4 Vodni hospodarstvi
- VODNI TOKY A VODNI PLOCHY

Hospodareni a vyuzivani uzemi neni omezeno jinymi nez obecné platnymi zasadami, platnymi pro
nakladani s vodami podle zakona o vodach.

Stavaijici koncepce krajiny a vodnich ploch se neméni. Uzemni plan nenavrhuje nové vodni plochy a
vodni toky.

V Uzemnim planu je zakreslena aktivni zona zaplavového Uzemi Lomnice a hranice zvlastni povodné

- VODOVOD:

Predmif — vodovod

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu napojeny na zdroje, upravnu vody a vodojem
v sidle Pfedmif. V navrhovém obdobi bude zastavéné Uzemi i zastavitelné plochy zasobovany ze
stavajiciho vodovodu.

Metly — vodovod

V obci je po povodni vybudovan novy vodovod pro vefejnou potfebu. Vodovod je napojen na
vodovodni sit obce Pfedmif. V navrhovém obdobi bude zastavéné uzemi i zastavitelné plochy
zasobovany ze stavajiciho vodovodu.

Zamlyni — vodovod

V obci je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu napojeny na zdroje, Upravnu vody a vodojem
v sidle Pfedmif. V navrhovém obdobi bude zastavéné Uzemi i zastavitelné plochy zasobovany ze
stavajiciho vodovodu.

Risté — vodovod

V sidle Rist& neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou zasobovani pitnou
vodou z domovnich studni. Zasobovani pitnou vodou bude i do budoucna feSeno ze soukromich
studni a vrtd. V sidle je umisténa pozarni nadrz.

NAVRH RESENi POZARNI VODY
Zdrojem poZzarni vody je Metelsky rybnik (sidlo Metly), Metelsky potok (Zamlyni, Pfedmif) a poZarni
nadrz v sidle Risté.

- KANALIZACE:

Reseni splagkovych odpadnich vod je navrzeno v souladu s programem rozvoje vodovodl a
kanalizaci. Do uzemniho planu je navrzeny &istirny odpadnich vod v sidlech Pfedmif a Rit&. Trasy
budouci kanalizace jsou pfipustnym vyuZiti v plochach definovanych uzemnim planem. Pfesné trasa
neni v UP zobrazena, aby byl ponechan prostor pro feSeni umisténi s vlastniky nemovitosti.
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Likvidaci destovych vod je vhodné provadét na pozemcich staveb zasakovanim.

Predmif - kanalizace

V obci je jednotna kanalizagni sit ve spravé obce. Pfevazna vétsina odpadnich vod je predCistovana
v septicich a dale odvadéna do kanalizace. Zbyla ¢ast odpadnich vod je akumulovana

v bezodtokovych jimkach (zumpach) a odvazena na zemédélské pozemky. Technicky stav kanalizace
je dobry. Pro 8 dom(i je vybudovana COV na 40 EO (ekoobyvatel). Jizné pod obci je navrzena gistirna
odpadnich vod, ktera bude slouzit pro sidlo Pfedmif a zaroven pro sidlo Zamlyni.

Veskeré stavebni zaméry budou po vybudovani COV napojovany na splaskovou kanalizaci

s vyusténim na COV. Do doby realizace COV bude likvidace splagkovych odpadnich vod

v zastavéném Uzemi probihat dosavadnim zpUsobem.

Zastavba v zastavitelné plo$e Z4 bude napojena na jiz vybudovanou stavajici COV, ktera byla
realizovana pfi vystavbé po povodni v roce 2002.

Zastavba v ostatnich zastavitelnych plochach mize byt do vystavby COV Fe$ena bezodtokovymi
jimkami, septiky nebo doméacimi COV.

COV Zamlyni — Predmif 1 (Z12 - zastavitelna plocha technicke infrastruktury Tl, vefejné prospésna
stavba VPS1). Cistirna odpadnich vod bude slouZit pro zastavbu sidla Zamlyni a Pfedmif, zejména
Uzemi severné od prochazejici silnice 111/17725. Na COV budou napojeny i nové zastavitelné plochy.

COV PiedmiF 2 (Z20 — zastavitelna plocha technické infrastruktury Tl, vefejné prospésna stavba VPS
4). COV bude slouzit pro zastavbu sidla Pfedmif, zejména pro uzemi jizné od prochazejici silnice
[1I/17725. Situovani je vyhodné pro napojeni lokality Z6 po spadu terénu. Na COV miZze byt napojeno
i sidlo Zamlyni a zbyvajici zastavba Pfemife v€etné zastavitelnych ploch.

Metly — kanalizace

Po povodni byla v obci vybudovéana nové kanalizace a COV na 100 EO. V navrhovém obdobi bude
vyuzivana tato nova kanalizace a COV. Nova zastavba bude napojena na vybudovanou splaskovou
kanalizaci s vyusténim na COV.

Zamlyni - kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit ve spravé obce.

Uzemni plan navrhuje likvidaci splaskovych odpadnich vod na COV v Piedmifi, ktera bude slouzit
zaroven pro sidlo Zamlyni. Ze sidla Zamlyni bude vybudovan kanaliza¢ni sbéra¢ do sidla Pfedmif se
zausténim do budouci COV.

Veskeré stavebni zaméry budou po vybudovani COV napojovany na splaskovou kanalizaci

s vyusténim na COV. Do doby realizace COV bude likvidace splagkovych odpadnich vod

v zastavéném Uzemi probihat dosavadnim zpusobem.

Zastavba v navrzenych zastavitelnych plochach maze byt do vystavby COV fe$ena bezodtokovymi
jimkami, septiky nebo doméacimi COV.

Risté — kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizaéni sit’ ve spravé obce. VeSkeré odpadni vody jsou nejdfive
predgistény v septicich a dale odtékaji do kanalizace. Pro sidlo je navrzena COV za jiznim okrajem
zastavéného uzemi.

Veskeré stavebni zaméry budou po vybudovani COV napojovany na splaskovou kanalizaci

s vyusténim na COV. Do doby realizace COV bude likvidace splagkovych odpadnich vod

v zastavéném Uzemi probihat dosavadnim zpusobem.

Zastavba v navrzenych zastavitelnych plochach maze byt do vystavby COV Fe$ena bezodtokovymi
jimkami, septiky nebo doméacimi COV.

Id2.5 Odpadové hospodarstvi
V soucasné dobé neni v feSeném uUzemi skladka splfujici kritéria skladky 3. skupiny (komunalni
odpad). Zdrojem odpadu na uzemi obce jsou bydleni a sluzby (zahradnictvi — biologicky odpad),
Podnikatelské subjekty maiji vlastni program likvidace odpadu.

Svoz komunalniho odpadu je v sidlech zajistovan uspokojivé a jeho skladkovani je provadéno
mimo Uzemi obce. Nékolikrat do roka je organizovan svoz objemného odpadu.



1.d3) OBCANSKE VYBAVENi VEREJNE INFRASTRUKTURY A DALSI
OBCANSKE VYBAVENI, VEREJNA PROSTRANSTVi

Obec Predmif disponuje pouze zakladni ob&anskou vybavenosti. V sidle Pfedmif je obecni ufad vE.
zasedaci mistnosti, prodejna a hostinec. Vy3si ob&anska vybavenost je dostupnéa ve Lnafich a v
Blatné.

Velikost obce a jeji rozvojové perspektivy nevyzaduji prvky ob&anského vybaveni nadmistniho
vyznamu. Obec bude nadale vazana na sidla vy$S$iho vyznamu. Stavajici vefejna prostranstvi
dostatec¢né plni svoji funkci i pro rozvojové kapacity.

l.e) Koncepce usporadani krajiny, vcéetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany prfed povodnémi, rekreace, dobyvani
nerostnych surovin a podobné

l.e1) KONCEPCE USPORADANi KRAJINY, VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO
JEJICH VYUZIT]

Navrhem Uuzemniho planu se vazby na SirSi okoli neméni.

V feSeném Uzemi obce PfedmiF:

- se nenachazi registrovany vyznamny krajinny prvek. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zakona §3
odst.1 pism.b) jsou vSechny lesy, rybniky, vodni toky a udolni nivy vodnich tokd. Raselinisté a jezera
se v Pfedmifi nevyskytuji. Na uzemi obce nejsou registrovany zadné pfechodné chranéné plochy, Na
Uzemi obce nebyla stanovena biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO, lokality NATURA
2000, ani ptaci oblasti. V Pfedmifi je pamatny strom Pfedmifska lipa.

-V uzemi se nachazi:

- regionalni biocentrum RBC 855 — Metelské rybniky

- regionalni biocentrum RBC 0 - Zahor¢ice

- regionalni biokoridor RBK 274 — Metelské rybniky - Zahorcice
- lokalni biokoridory a biocentra, interakéni prvky

Uzemni plan nezasahuje vyznamné do soudasného stavu krajiny. V pfipadé biokoridord navrhuje
posileni pfirodniho prvku v Gzemi.

l.e2) UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability je vzajemné& propojeny soubor pfirozenych a upravenych pfirodé
blizkych ekosystéml, které pomahaji udrzovat pfirodni rovnovahu. V izemi obce probéhly v roce
2005 komplexni pozemkové Upravy, které vymezily kostru a jednotlivé prvky lokalniho USES.
Regionalni prvky USES jsou pievzaté ze ZUR Jiho&eského kraje po 1.aktualizaci.

PRVKY USES ZE ZUR JCK:
Reqionalni biocentrum:

- RBC 855 — Metelské rybniky

- RBC 0 - Zahord¢ice

Regionalni biokoridor:

- RBK 274 — Metelské rybniky — Zahor¢ice

LOKALNI PRVKY USES
Lokalni biocentra:

LBC ¢.6 — U lesika

LBC ¢&.7 — Krepin

LBC ¢.8 — Na Plazech

LBC &.10 — Rist'ské pahorky




Lokalni biokoridory:

LBK €.16 — U Lesika

LBK ¢.18 — Maly a Velky h3j

LBK €.19 — Hajansky potok — Kfepin
LBK €.20 — Hajansky potok — Borek
LBK ¢.23 — Na Pustém

LBK ¢&.24 — Cihadla

LBK ¢.25 — Na vinici

Interakcni prvky:

IP €.26 — Pastviny
IP €.27 — Pod horou
IP €.28 — Pastviny
IP €.29 — Velky h3j
IP €.30 — Na klinech

Nedilnou soudasti USES jsou interakéni prvky. Interakéni prvky zprostfedkovavaji pfiznivé
pusobeni ostatnich ekologicky vyznamnych &asti USES (biocenter a biokoridor(i) na okolni méné
stabilni krajinu do vétsi vzdalenosti. Zarovefi mohou interakéni prvky slouZzit jako plochy, které
umoznuji existenci uréitych druhl organisma, charakteristickych zejména pro zemédélskou krajinu.
Jako dalsi interakéni prvek bude pUsobit doprovodna zeleri navrzené cestni sité (stromoradi,
kombinace krovin). Cestni sit zajiStuje kombinaci funkce zemédélského dopravniho systému

s funkci ekologickou navaznosti na prvky ekologické stability.

REGULATIVY PRO SKLADEBNE PRVKY USES — piekryvna funkce

V pFipadé prekryvu prvkli uzemniho systému ekologické stability s plochami s rozdilnym zplsobem

vyuziti, jsou platné stanovené podminky pro vyuziti plochy prvka USES..

A)

B)

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter
A-1: je pfipustné
e soucasné vyuziti

o vyuziti, které zajiStuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym

stanovistnim podminkam

e jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. Zménami nesmi dochazet ke
znemoznéni navrhovaného vyuZiti nebo zhordeni pfirodni funkce sou&asnych
ploch USES

A-2: jsou podminéné

e pouze nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zafizeni, COV atd., za

podminky nenaruseni funkénosti biocentra.
A-3:  jsou nepfipustné

e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stuper ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy3$§im stupném
ekologické stability na druh s niz8im stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou plidu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES,

e jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily funk&nost
biocenter nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

¢ rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb, odvodhovani pozemkd, t€zba nerostnych
surovin apod., mimo ¢innosti podminéné.

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridor(
B-1: je pfipustné
e soucasné vyuziti
o vyuziti, které zajiStuje vysoké zastoupeni druhd organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodafeni (trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy a pod.), pfipadné
rekreacni plochy pfirodniho charakteru,
e jiné jen pokud nezhordi ekologickou stabilitu. Zménami nesmi dochazet ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti a pfirodni funkce soucasnych funkénich
biokoridoru



B-2:  jsou podminéné
e nezbytné nutné liniové stavby kFiZici biokoridor, vodohospodarska zafizeni, COV
atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmenSim zasahu a naruSeni funkénosti
biokoridoru. Umisténi pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim
rozsahu.
B-3: jsou nepfipustné
e zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stuper ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$§im stupném
ekologické stability na druh s niz8im stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru,
jakékoli zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily uzemni
ochranu a =zaloZzeni chybéjicich ¢&asti biokoridord, ruSivé c¢innosti, jako je
umistovani staveb, odvodnovani pozemku, téZba nerostnych surovin, a pod., mimo
¢innosti podminénych

l.e3) PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED
POVODNEMI

Uzemi je protkdno siti polnich a pé&Sich cest, které se vytvafely postupem &asu v mistech
hospodarské potfeby. V feSeném Uzemi obce probéhly komplexni pozemkové Upravy, které viastnicky
zorganizovaly usporadani krajiny véetné pfistupnosti pozemku a propojeni sidel.

Protierozni a protipovodriova opatfeni nejsou navrhovana, avSak v ramci stanoveni podminek vyuziti
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti je umoznéna jejich realizace. Obecnymi nastroji proti splavovani
vody z poli jsou zejména vhodna volba zemédélskych plodin (napf. obilniny na misto okopanin), orba
po vrstevnici nebo vysadba kfovin.

l.e4) KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY

Ve spravnim Uzemi obce se nachazi objekty a zafizeni cestovniho ruchu v oblasti kolem rybniku
Divak. Jizné pod hrazi rybnika je byvaly chatkovy rekreaéni areal. V Uzemnim planu je pocitano
s rekreaénim vyuzitim stavajiciho arealu.. Z vazanych forem rekreace je zastoupena rekreace
soukroma v chalupach. Uzemim obce Pfedmif vedou znagené turistické trasy a cyklotrasy.

Nové plochy rekreace navrhovany nejsou. Rekrealni vyuziti feSeného uzemi bude i ve vyhledu
spojeno se stavajicimi provozy a s pobytovymi formami rekreace.

l.e5) VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

Vyhradni lozisko nerostnych surovin, chranéné loziskové Uzemi, dobyvaci prostor se vieSeném
Uzemi nevyskytuji. V Uzemi se nenachazi téZ halda, odval, vysypka ani odkali$té. Do katastru Risté
zasahuje poddolované uzemi s 2 lokalitami starého dlIniho dila. Jednalo se dobyvani zlatonosné
rudy.Z tzemné analytickych podkladd nevyplyva existence sesuvnych Uzemi nebo jinych
geologickych rizik.

I.f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatreni
pro ucely uvedené v §18 odst. 5 stavebniho zakona), popfripadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napf. vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi pro vymezovani stavebnich pozemkl a intenzity jejich
vyuziti).

SO - PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE
A) Hlavni vyuZziti:

- bydleni v rodinnych domech

B) Pfipustné vyuziti:

- bydleni — nizkopodlaZni zastavba, bytové domy
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- doprovodné stavby ke stavbé hlavni (napf. garaz, bazén, pergola..)

- stavby pro rodinnou rekreaci

- obCanské vybaveni

- sportovni zafizeni a hristé

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelen

C) Podminéné pripustné vyuziti:

- drobna nerusici vyroba a podnikatelska ¢innost za podminky, Zze budou dodrzeny hygienické limity
(zejména hluk) na hranici vlastniho pozemku

- podminkou umisténi objektl a uspofadani plocha na pozemku je, Ze v ochranném pasmu VN 22kV
nesmi byt umistény plochy s charakterem chranéného venkovniho prostoru

- na plo$e Z16 investor jednoznac¢né prokaze splnéni hygienickych limitl hluk vuéi stavajici plose
vyroby a skladovani.

- pro plochu Z17 je nutné nejprve zrekonstruovat (rozsifit, zpevnit atd.) stavajici u€elovou komunikaci
pro zajisténi vyhovujiciho dopravniho pfistupu dle pfislusné legislativy.

D) Nepfipustné vyuziti:

- Veskeré stavby a €innosti, jejichZz negativni uCinky na zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v prisluSnych predpisech

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

E) Podminky prostorového uspofadani:

a) max. vySka obytnych objektd — 2NP nebo 1NP + podkrovi (plati pro RD i bytové domy), u
stavajicich staveb Ize vyuzit podkrovi pro vestavbu 3.NP bez navySeni objemu budovy.

b) max. vySka hospodarskych a provoznich staveb — 12m v hiebeni, sedlové stfechy
c) v zastavéném Uzemi obce — zastavitelna plocha pozemku —max. 90% , plati pro
vlastnické celky
d) V navrzeném zastavitelném Uzemi — zastavitelna plocha pozemku max. 40%.
e) v ploSe prestavby P2 investor jednoznaéné prokaze splnéni hygienickych limitd hluku

z prilehlé plochy vyroby a skladovani

R - PLOCHY REKREACE
A) Hlavni vyuziti:
- stavby a plochy pro rekreaci
B) Prfipustné vyuziti:
- stavby k zaji$téni podminek pro uzivani staveb rekreace v souladu s jejich ucelem
- maximalné 1 objekt bydleni v lokalité R
- chatové osady, stavby pro rodinnou rekreaci
- vefejna tabofisté, pfirodni koupalidté, rekreacni louky
- stavby pro turistiku, rekreaci a sport
- vefejna prostranstvi
- dopravni a technicka infrastruktura
- pfirodni sloZky, vodni plochy, zeleri
C) Podminec€né pripustné vyuziti:
- neni stanoveno
D) Nepfipustné vyuziti
- VeSkere stavby a innosti, jejichz negativni ucinky na zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech.
- Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro&na na dopravni obsluhu
(supermarkety a hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb.
E) Podminky prostorového uspofadani:
- povolena zastavéna plocha pod budovami je 25% ze souctu ploch pozemku ve vymezené lokalité R
pod rybnikem Divak.
- vySka zastavby max.2np
- spravni objekt mGze byt obnoven ve stavajici vysce

OV — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA
A) Hlavni vyuZiti:

- stavby a plochy pro ob&anskou vybavenost

B) Pfipustné vyuziti:
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stavby k zajisténi podminek pro uzivani staveb ob&anského vybaveni v souladu s jejich u¢elem

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva

- stavby pro vykon sluzby cirkevniho fadu

- stavby pro turistiku a rekreaci

- vefejna prostranstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeleh

C) Podminéné pripustné vyuziti:

- bydleni — v ploSe do 10% z plochy stavebniho pozemku, za podminky spinéni hygienickych limit(
D) Nepfipustné vyuziti:

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

E) Podminky prostorového uspofadani:

- max. vySka zastavby 2np nebo 1np + podkrovi

VP — PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
A) Hlavni vyuziti:

- stavby vefejnych komunikaci a prostranstvi

B) Pripustné vyuziti:

- komunikace mistni, obsluzné, u¢elovée

- chodniky, stezky

- stavby pro cykloturistiku

- dopravni a technicka infrastruktura

- pfirodni slozky, zejména sidelni zelef

C) Podminec€né pripustné vyuziti:

- hestanovuji se

D) Nepfipustné vyuziti:

- VeSkeré stavby a €innosti, jejichz negativni uc€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych predpisech

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
E) Podminky prostorového uspofadani:— nestanovuji se

DS - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY- SILNICE Il._A lil. TRIDY

A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pozemnich komunikaci — silnice Il. a lll. tfidy

B) Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeler

- sjezdy a najezdy, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodné a izolaéni zelené, stavby
dopravniho vybaveni, cyklostezky, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a
fadové garaze, odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci

C) Podminec€né pripustné vyuziti:

- podminkou umisténi staveb hlavniho a pfipustného vyuziti je dodrzeni hygienickych limitd hluku
na hranici ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru
staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.

D) Nepfipustné vyuziti:

Jina nez hlavni a pfipustna €innost neni povolena.

E) Podminky prostorového uspofadani:— pro ploSné dopravni stavby se neuvadeéji

DM - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY-MiSTNi KOMUNIKACE

A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pozemnich komunikaci — mistni komunikace

B) Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelen

- sjezdy a najezdy, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, stavby dopravniho vybaveni, cyklostezky,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze, odstavné a parkovaci
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plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, drobna architektura v krajiné

C) Podmineéné pripustné vyuziti:

- hestanovuje se

D) Nepfipustné vyuziti:

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

E) Podminky prostorového uspofadani:— pro ploSné dopravni stavby se neuvadéji

DC - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY-POLNI A LESNi CESTY
A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni pozemnich komunikaci — polni a lesni cesty

B) Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- pfirodni slozky, vodni plochy, zelen

C) Podmine&né pfipustné vyuziti:

- nestanovuje se

D) Nepfipustné vyuziti:

- Veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

E) Podminky prostorového usporadani:— pro ploSné dopravni stavby se neuvadéji

VS — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

A) Hlavni vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani

B) Pripustné vyuziti:

- stavby k zaijisténi podminek pro uzivani staveb vyroby a skladovani v souladu s jejich ucelem

- stavby pro stavebnictvi

- stavby pro zemédélstvi a zemédélskou vyrobu

- stavby administrativni, vyzkumné, vyvojové, zkuSebni a vefejné infrastruktury jako soucast staveb
hlavnich

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeler

- stavby dilen uéhovského Skolstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

C) Podminec€né pfipustné vyuziti:

- podminkou umisténi staveb hlavniho a pfipustného vyuziti je dodrzeni hygienickych limitd hluku
na hranici ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru
staveb a chranéného vnitfniho prostoru staveb.

D) Nepfipustné vyuZiti

- veSkeré stavby a &innosti, jejichZ negativni Uc€inky na Zivotni prostfedi pfekra€uji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech

- zdravotnictvi, bydleni

E) Podminky prostorového uspofadani:

Max. vySka objektd 12m, kromé technologickych zafizeni

VS-F — PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA
A) Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni fotovoltaické elektrarny

B) Pfipustné vyuZiti:

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeler

- dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- zemédélské plochy a trvalé travni porosty

C) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- neni stanoveno

D) Nepfipustné vyuziti

- Veskeré Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim pro fotovoltaickou elektrarnu a s pfipustnym
vyuzitim.

E) Podminky prostorového uspofadani:

- pro technologicka zafizeni fotovoltaické elektrarny se nestanovuji.
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SV — PLOCHY SMISENE VYROBNI

A) Hlavni vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani

B) Pripustné vyuziti:

- stavby k zajisténi podminek pro uzivani staveb vyroby a skladovani v souladu s jejich ucelem

- stavby pro stavebnictvi

- stavby pro zemédélstvi a zemédélskou vyrobu

- stavby administrativni, vyzkumné, vyvojové, zkuSebni a vefejné infrastruktury jako sou¢ast staveb
hlavnich

- vodni plochy, zelen

- stavby dilen u¢novského Skolstvi

- dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

C) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- bydleni, ubytovani zaméstnancu, sluzebni a pohotovostni byty, za podminky dodrzeni hygienickych
limita, zejména limita hluku

- podminkou umisténi staveb hlavniho a pfipustného vyuziti je dodrzeni hygienickych limitd hluku
na hranici ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru
staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.

D) Nepfipustné vyuziti

- veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfisluSnych predpisech

E) Podminky prostorového uspofadani:

Max. vySka objektl 12m, kromé technologickych zafizeni

TI_- PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

A) Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

B) Pripustné vyuziti:

- zajisténi funkce d&istirny odpadnich vod

- dopravni a technicka infrastruktura, vodohospodéaiské stavby

- pfirodni slozky, vodni plochy, zeler

C) Podmineéné pfipustné vyuZiti:

- podminkou umisténi staveb je dodrzeni limitd hluku na hranici ploch s charakterem chranéného
venkovniho prostoru, chranéného venkov. prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.
D) Nepfipustné vyuziti

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

E) Podminky prostorového uspofadani:

Pro stavbu COV se nestanovuji.

W — PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

A) Hlavni vyuZiti

Vodni plochy, vodni toky a pozemky s pfevazujicim vodohospodaiskym vyuZitim

B) Pripustné vyuziti:

Cinnosti k zaji$téni podminek pro nakladani s vodami, ochranu pred jejich $kodlivymi Gg&inky a
suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a pInéni dalSich GCell stanovenych pravnimi pfedpisy
upravujicich problematiku na useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Dopravni a technicka infrastruktura, drobna krajinna architektura, zelen, sport a rekreace v krajiné.

Je pfipustné zfizovani rybnikd. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami.

C) Podmineéné pfipustné vyuZiti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné vyuZiti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti neni povoleno.

Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé ohradnik(), stavby pro bydleni, rekreaci,
ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se
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NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE

A) Hlavni vyuziti:

Zemeédeélské vyuziti

B) Pripustné vyuziti

Cinnosti pro zajisténi zemédélského vyuZiti, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemé&délstvi. Dopravni
a technicka infrastruktura, drobna krajinna architektura, zelen, jednotlivy doplfikovy mobiliaf jako napf.
lavicky, informacni tabule, altany, télocvicné nebo herni prvky podél cest apod. Realizace
protipovodfiovych opatfeni v krajiné napf. suchy poldr.

Je pfipustné zfizovani rybnik(. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami.

Oploceni staveb a zafizeni pro zemédélstvi v nezbytném rozsahu.

C) Podmineéné pripustné vyuziti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné vyuziti:

- jiné nez pfipustné vyuziti neni povoleno. Nepfipustné jsou zemédélské stavby s rekreaénim vyuzitim
a vyuzitim pro trvalé bydleni a ubytovani.

Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni pozemk( (kromé ohradnikl), stavby pro bydleni, rekreaci,
obc¢anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového usporadani — nestanovuji se

NL - PLOCHY LESNI

A) Hlavni vyuziti

Plochy s pozemky uréené k pInéni funkce lesa

B) Pripustné vyuziti:

Cinnosti k zaji$téni podminek vyuziti pozemkil pro les. Stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi.
Dopravni a technicka infrastruktura, drobna krajinna architektura, zelen, sport a rekreace v krajiné.
Realizace protipovodriovych opatfeni v krajiné napf. suchy poldr.

Je pFipustné zfizovani rybnikd. PFipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami.

C) Podmineéné pripustné vyuziti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné €innosti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno.

Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé& ohradnikd), stavby pro bydleni, rekreaci,
ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se

NS - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

A) Hlavni vyuziti

Nezastavéné uzemi bez pfevazujiciho zplsobu vyuziti

B) Pripustné vyuziti:

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa

- pozemky zemédélského plidniho fondu

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokl bez rozliSeni pfevazujiciho zplsobu vyuziti

- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystémi

- dopravni a technicka infrastruktura

Drobné krajinna architektura, zelen, jednotlivy doplfikovy mobiliaf jako napf. lavi€ky, informacéni tabule,
altany, télocviéné nebo herni prvky podél cest apod. Realizace protipovodriovych opatfeni v krajiné
napf. suchy poldr.

Je pfipustné zfizovani rybniku. Pfipustna je zména kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malymi vodnimi plochami.

C) Podminec¢né pripustné vyuziti:

- v tomto pfipadé se nestanovuje

D) Nepfipustné vyuziti:

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti neni povoleno.

Nepfipustné jsou zejména stavby oploceni (kromé& ohradnikd), stavby pro bydleni, rekreaci,
ob&anskou vybavenost, vyrobu a skladovani.

E) Podminky prostorového uspofadani — nestanovuji se
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VYMEZENI POJMU

Nizkopodlazni zastavba — zastavba s vyskovou Urovni 2np nebo 1np + podkrovi.

Pfirodni slozky — vysadba nizkokmenné a vysokokmenné zelené, travni porosty, parkové Upravy.
Drobna nerusSici vyroba a podnikatelska ¢innost — vyroba a podnikatelské aktivity, které musi zaroven
splfiovat hygienické limity hluku, prachu a zapachu na hranici pozemku.

Vlastni pozemek — pozemek vlastnicky nalezejici k posuzovanému zaméru.

Negativni ucinky na zivotni prostfedi prekracujici nad pfipustnou mez limity uvedené v pfisluSnych
pfedpisech — negativnimi ucinky se rozumi napf. hlu€nost, prasnost, intenzita dopravy, zhor3eni
hydrogeologickych podminek apod.

Sluzebni byt — byt pro bydleni zaméstnance nebo jiného pracovnika provozovny

Sportovni aredl — soubor vlastnicky i provozné propojenych pozemk(l a staveb, slouzici ke sportovni
funkci.

Lehky prumysl — spotfebitelsky pramysl, ktery vyrabi malé spotfebni zbozi (napf. potravinarsky,
odévni, obuvnicky, nabytkarsky, papirensky apod.)

Drobna krajinna architektura — pomniky, kaplicky, odpocinkova mista s prestfeSenim, max. vyska
objektd 3m.

Sport a rekreace v krajiné — osazeni hernich a télocviénych prvkl jednotlivé i ve skupinach, zafizeni
pro odpocinek, lavicky, doplikovy mobiliaf, altany, informacni tabule, stezky.

l.g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajisSt'ovani obrany a bezpecénosti statu a ploch pro asanaci,
pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

V feSeném Uzemi jsou navrzeny 4 vefejné prospésné stavby. Vefejné prospéSna opatfeni nejsou
navrzena.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY:

VPS 1 — €istirna odpadnich vod Zamlyni — Pfedmif 1 - navrh

VPS 2 — &istirna odpadnich vod Ri§t& — navrh

VPS 3 — silniéni obchvat sidla Ri$té — navrh

VPS 4 — gistirna odpadnich vod Pfedmif 2

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI:

Nejsou navrhovana.

Umisténi VPS je znazornéno graficky na vykresech:
I/2 (Casti A a B) — hlavni vykres , 1/3 (Casti A a B)— vykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a
asanaci

I.h) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které
|ze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelni cisla pozemki, nazvu katastralniho Uzemi a pripadné
dalSich udaju podle §8 katastralniho zakona.

Vetejné prospésné stavby nebo verejna prostranstvi, pro ktera je mozno uplatnit predkupni pravo, UP
nestanovuije.

\ l.i) Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

V prubéhu pofizovani uzemniho planu nebylo pozadovano posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaci oblast. Kompenzacni opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou
stanoveny.
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lj) Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykresi k nému pfipojené
grafické c¢asti.

1. Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje v originalnim vyhotoveni x listd A4 textové Casti (strany x
az x tohoto dokumentu).

2. Graficka ¢ast uzemniho planu obsahuje celkem 3 vykresy s ¢astmi A a B.
Seznam pfiloh:

I/1 — ¢ast A — Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000
I/1 — &ast B - Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1:5000
I/2 - E&st A — Hlavni vykres 1:5000
I/2 — &ast B — Hlavni vykres 1:5000
I/3 — Cast A — Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
I/3 — Cast B — Vykres vefejné prospéSnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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